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 Accumulo a stratificazione con serpentina Comfort PSR

Vantaggi del serbatoio a stratificazione Comfort con serpentina PSR

• Alta qualità e lunga durata 
• Scambiatore di calore integrato a tubo liscio con elevata capacità di trasmissione 
• Buona stratificazione grazie al diaframma di stratificazione (PSR500 – 1000) e agli attacchi 

con stabilizzatori di flusso 
• Gruppo di ritorno solare PSKR15 pronto per l‘installazione con centralina differenziale a due 

circuiti SKSC2 
• Montaggio (idraulico ed elettrico) pronto per l’allacciamento del modulo acqua sanitaria FW20/

FWM35 con i seguenti vantaggi:  
- produzione di acqua calda sanitaria istantanea con protezione anti-legionella  
- posa dei tubi più semplice, senza bisogno del boiler  
-  temperature dell’acqua calda costanti grazie alla regolazione brevettata della temperatura 

• Sfiato automatico del sistema  
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-  FWM-BHU oppure BHO: boccole di fissaggio M10 sotto o sopra per  
il modulo acqua sanitaria FWM20/FWM35

- PSKR15-BH: boccole di fissaggio M8 per il gruppo di ritorno solare PSKR15

Schema di collegamento PSR

Vers. Nr.: 2009/02Possibilità di errori di composizione e stampa. 
Con riserva di modifiche tecniche.

L’accumulo a stratificazione con serpentina Comfort PSR offre un sistema completamente innovativo per la produzione di acqua calda 
sanitaria e per l’integrazione del riscaldamento. L’energia solare viene condotta nell’accumulo a stratificazione con serpentina PSR at-
traverso il gruppo di ritorno solare PSKR15; la produzione di acqua calda sanitaria avviene mediante il modulo acqua sanitaria FWM20/
FMW35, l’acqua calda sanitaria istantanea è garantita. La soluzione COMFORT con l’accumulo a stratificazione con serpentina PSR è 
semplice, compatto e pronto per l’uso!
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Caratteristiche tecniche PSR
Unità PSR350 PSR500 PSR800 PSR1000

Capacità l 350 500 800 1000
Diametro con isolamento mm 710 825 910 960
Diametro senza isolamento mm 550 650 750 790
Altezza con isolamento mm 1715 1960 1990 2090
Altezza senza isolamento mm 1660 1845 1885 1985
Misura di ribaltamento mm 1680 2002 2042 2145
Peso kg 90 123 150 178
Press. di esercizio riscaldamento ammessa bar 3 3 3 3
Press. di esercizio circuito solare 
ammessa

bar 10 10 10 10

Temp. di esercizio riscald. ammessa ° C 95 95 95 95
Temp. di esercizio circuito solare 
ammessa

° C 110 110 110 110

Superficie riscaldamento serpentina solare m2 1,4 1,7 2,3 3
Capacità scambiatore calore solare l 9,0 10,5 14,6 18,8
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Pozzetti sensori (di x l) mm ø15x200 ø15x200 ø15x200 ø15x200
  Acqua calda sanitaria FWW mm - 1400 1400 1450
  Riscaldamento FH2 mm 1000 1100 1100 1150
  Solare FS mm 450 450 450 480
Opzioni per il montaggio immediato
  Gruppo di ritorno PSKR15 ü ü ü ü
  Modulo acqua calda sanitaria FWM20 ü ü
  Modulo acqua calda sanitaria FWM35 ü ü ü
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